
ビジュアルコミュニケーションが変わる。
ワークスタイルを変える。

●このカタログの商品の色については、印刷の具合で若干異なる場合があります。 ●使用シーンの写真はイメージです。画面はハメコミ合成です。 ●製品の外観・仕様などは、改良のため予告なく変更させていただく場合が
あります。 ●Windows、Windows VistaおよびInternet Explorerは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。●Windowsの正式名称は、Microsoft Windows 
Operating Systemです。 ●Mac、iPad、iPhone、Mac OS、OS X、Safari、iPad Air、iPad mini、RetinaおよびApp Storeは、Apple Inc.の商標です。 ●Android、Google Play、GoogleおよびNexusは、
Google Inc.の商標です。 ●Pentium®およびIntel® Core™ 2 Duoは、アメリカ合衆国およびまたはその他の国におけるIntel Corporationの商標です。 ●Firefoxは、Mozilla Foundationの登録商標です。 ●iOS
は、米国およびその他の国における商標またはシスコの登録商標であり、ライセンスのもとに使用されています。 ●Wi-Fi、WPAおよびWPA2は、Wi-Fi Allianceの商標です。 ●IEEE は、Institute of Electrical and 
Electronics Engineers, Inc. の商標です。 ●SONYは、ソニー株式会社の日本国およびその他の国における登録商標または商標です。 ●Xperiaは、Sony Mobile Communications ABの商標または登録商標です。 
●LifeTouchは、日本国内における日本電気株式会社の登録商標です。●会社名および製品名・ロゴマークは、各社の商標または登録商標です。 ●詳しい性能・仕様・制約条件などについては、販売担当者にご確認ください。

リコー  ユニファイド コミュニケーション システム

リコー製品に関するお問い合わせは「お客様相談センター」で承っております。

●お問い合わせ・ご用命は・・・

地球環境保護のために、このカタログには植物油インキを使用しています。

お客様相談センター

●受付時間：平日（月～金）９時～12時、13時～17時（土日、祝祭日、弊社休業日を除く） ＊050ビジネスダイヤルは、
一部のIP電話を除き、通話料はご利用者負担となります。 ＊上記番号をご利用いただけない方は、03-4330-0368を
ご利用ください。 ＊音声ガイダンスに従い製品別の番号をプッシュトーンでお知らせください。トーン信号が出せない電
話機でお掛けの場合は、そのまましばらくお待ちいただきますとオペレータに接続します。 ※お問い合わせの内容は対
応状況の確認と対応品質の向上のため、録音・記録をさせていただいております。 ※受付時間を含め、記載のサービス
内容は予告無く変更になる場合があります。あらかじめご了承ください。
■リコーにご提供いただいたお客様の個人情報の取り扱い方針については、当社ホームページでご確認いただけます。

1305K-1502<34021840>11/0Bこのカタログの記載内容は、2015年2月現在のものです。
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ひとつにつながり、ビジネスのチカラになる、
コミュニケーションの新しいカタチです。

まるで隣にいるように、声をかければ
コミュニケーションできる。ひとつにつながる。
だからみんなの知恵と知恵が結びつき、
ビジネスはもっと創造的に、いきいきと元気になる。
そんなワークスタイルの新たなカタチを実現するのが、
RICOH Unified Communication Systemです。

RICOH Unified Communication Systemのコンセプト
RICOH Unified Communication Systemの主な特長
RICOH Unified Communication Systemのメリット
業種活用例 ［製造］
 ［流通］
 ［医療］［教育］
 ［製造］［サービス］
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＊1 P3500は別途、電源・出力機器・インターネット接続環境が必要です。P1000、Appsは、別途、インターネット接続環境が必要です。 ＊2 他社製テレビ会議システムとの接続時の操作は、P21をご確認ください。

身近な打ち合わせスペースでのミーティングから、専用ルームでの会議、
デスクや外出先で行なう情報交換など、コミュニケーションに最適なカタチは目的・状況によって違います。
そんなさまざまな場所をカンタン・手軽に結びつけ、自在なビジュアルコミュニケーションを実現します。

今いる場所から最適なカタチで、
コミュニケーションができる。

いつでも・どこでも＊1、だれでも・だれとでも＊1、
カンタン操作で呼び出せる。参加できる。
場所によって利用するデバイスは異なっても、同じ操作感のカンタン3ステップ＊2で始められます。
だれもが直感的に使えるシンプル操作と、高画質・スムーズな映像により、
まるでそばにいるようなface to faceコミュニケーションが可能となります。

3 4

工場や店舗、仮設事務所、
電源のない場所などから、
手軽にビジュアルコミュニケーション。

モニターやプロジェクターが
ない小スペースで

RICOH Unified Communication System

P1000
オールインワン ポータブル型専用端末

デスクワークや外出時・自宅から、パソコンや
スマートデバイスでビジュアルコミュニケーション。

パソコンや
スマートデバイスで

RICOH Unified Communication System

Apps
個人向け 汎用端末用ソフトウェア

少人数グループで、
手近に限られた場所しかなくても、
全員が参加して
ビジュアルコミュニケーション。

オフィスの
打ち合わせスペースで

RICOH Unified Communication System

P3500
少人数～多人数向け ポータブル型専用端末

本社・支社などの専用会議室でも、
マイクスピーカー、外部カメラをつないで、
多人数でビジュアルコミュニケーション。

会議室で

すでにご利用中のテレビ会議システムと
カンタンに接続して、ビジュアルコミュニケーション。

他社製の
テレビ会議システムと

RICOH Unified Communication System

リコー
他社製テレビ会議システム
接続サービス
（クラウドタイプ）
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P1000
RICOH Unified 
Communication System

Apps
RICOH Unified 
Communication System

多拠点接続を標準機能として提供。従来のテレビ会議システムには
不可欠だったMCU（多拠点接続装置）が不要＊となるため、大幅な
コスト削減が可能になります。また最大9拠点を同時表示。発話者を
クローズアップして表示するなど、さまざまな画面表示が可能です。
＊ リコー 他社製テレビ会議システム接続サービスのご利用時に3拠点以上接続する場合は、MCU（内蔵
可）が必要となります。※ P1000、スマートデバイスでの同時表示可能拠点数は最大4 拠点となります。

20拠点接続、9拠点同時表示

9拠点を均等な大きさで表示 発話者（1）を自動的に大きく表示
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パソコンをUSBケーブルで接続するだけの簡単操作で、つながったすべてのメンバーがパソコンの画面を共有可能。また商品などの
実物を写しながら、同じ画像を見てイメージを共有できるため、効率的かつ円滑なコミュニケーションを実現できます。
※ スマートデバイスでの画面共有は、受信のみとなります。 ※他社製テレビ会議システムとの画面共有は、他社機側がH.239に対応している必要があります。

パソコン画面や実物イメージの共有もカンタン

電源を入れたら、接続したい相手
を指先ひとつで簡単に選択できま
す。（Appsはアプリケーションに
ログインして接続先を選ぶだけ）

RICOH Unified Communication Systemは、映像や音声のリアルタイム双方向通信や多拠点通信を可能にする最適な
プラットフォームをクラウド上に構築。インターネット経由でサービスを提供する、これまでにないコミュニケーションシステムです。
少人数～多人数向け「P3500」、個人向け「Apps」などが同一プラットフォーム上で利用可能。さらに他社製テレビ会議
システムとも簡単に連携し、さまざまな場所・デバイスから最適なスタイルで参加できます。

状況・目的に応じたスタイルで使える、
ひとつのビジュアルコミュニケーションシステム。

わずか
3ステップで
会議開始。

5 6

P3500
RICOH Unified 
Communication System

STEP 1 電源を入れる STEP 2 接続する相手を選ぶ STEP 3 決定するだけ

※P3500の場合。他社製テレビ会議システムとの接続時の操作は、P21をご確認ください。

クラウド

映像・音声データを暗号化する通信方式により、途中で盗聴
されても復元はできません。またアドレス帳に登録されたID
からのコール（会議接続の開始）しか受けない仕組みとして
います。アドレス帳への登録は、Web上の管理ユーティリティ
を用いて相手端末へ登録リクエストを送信することで行ない、
相手側でそのリクエストを承認することで、双方のアドレス帳
に登録されます。

強固なセキュリティ

RICOH Unified Communication Systemを、すでに
導入済みの他社製テレビ会議システムと接続できるサービス
をご用意。クラウド上でのサービスご提供により特別な機器
やソフトウェアを必要としません。P3500の手軽さと簡単操作
を活かして、ひとつのビジュアルコミュニケーションシステム
として活用できます。

他社製テレビ会議システムともつながる

①登録リクエスト送信
②登録リクエスト承認

③アドレス帳に相手先が追加されない
コミュニケーション不可！

②登録リクエスト却下

③アドレス帳に相手先が自動追加
コミュニケーション可能！

●P3500を利用

本社の会議室

●P3500を利用

打ち合わせスペース

●パソコンを利用

自分のデスク

●スマートデバイスを利用

外出先

●他社製テレビ会議システムを使用

支社会議室

●P1000を利用

工場・店舗・仮設事務所

※他社機接続では、接続先機器がH.235 AESに対応しており機能が有効になっている
　場合のみ、通信が暗号化されます。

※他社製テレビ会議システムがH.323で運用され、インターネットにアクセスできる必要が
　あります。ネットワークの状況、他社機の設定によっては、接続できない場合があります。
※リコー他社製テレビ会議システム接続サービス（クラウドタイプ）は、P3500/P1000/
　P3000/S7000でご利用可能です。
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クラウドなので社外と簡単にコミュニケーション！
自社と外出先や取引先を、インターネットを利用して簡単に接続。
本社と支店の打ち合わせに社外から参加できます。
在宅勤務の場合も、オフィス内にいるような
コミュニケーションが可能となります。

RICOH Unified Communication Systemは、

場所や目的に応じたデバイスをカンタン・手軽に活用し、

メンバーがひとつにつながる新しいビジネスツールです。

従来のテレビ会議/Web会議システムを超えた

ビジュアルコミュニケーション環境をご提供し、

お客様の業務を革新します。

従来の「会議」を超えた
ビジュアルコミュニケーションで、
ビジネスに新たなチカラを。

RICOH Unified Communication Systemだから

拠点間、会社間を越えてコミュニケーション

クラウドだから、いつでも・どこでも＊

シームレスな連携が可能。

クラウドサービスだから、インターネットさえあれば、どこでも＊コミュニケーションが可能です。
テレビ会議/Web会議では実現できない、さまざまな利用シーンに対応。
コミュニケーションの新しいカタチを提供します。
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自宅

多拠点間でのコミュニケーションを
すばやく簡単に！
本社、支店、営業所といった、
複数の拠点を接続。
活用シーンに応じて最適なデバイスを
選択できます。

クラウドで他社製テレビ会議システムとも接続!
自社や取引先で利用している
他社製テレビ会議システムと簡単につなぎ、
コミュニケーションできます。

外出先

仮設事業所

＊ P3500は、別途、電源・出力機器・インターネット接続環境が必要です。P1000、Appsは、別途、インターネット接続環境が必要です。
＊2 リコー 他社製テレビ会議システム接続サービスのご利用時に3拠点以上接続する場合は、MCU（内蔵可）が必要となります。
＊3 他社製テレビ会議システムとの接続は、P3500/P1000/P3000/S7000でご利用可能です。

店舗

3ステップ操作で超カンタン接続

システム担当者に頼らず、みんなが使える

使用場所を限定せず、どこでも＊使える

会議室予約の手間いらず

専用線不要、インターネット接続でつながる

出先や取引先などと、手軽につながる

MCU（多拠点接続装置）が不要＊2

コスト・管理の手間いらず

映像品質がよく、音声が途切れたりフリーズしにくい

スムーズにリアルコミュニケーション

他社製テレビ会議システムとも、クラウドでつながる＊3

コストを抑えて、ビジュアルコミュニケーションが広がる

営業所

支店

支店

本社

取引先

リコー 他社製テレビ会議システム
接続サービス

（クラウドタイプ）
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お客様の業務に新たなチカラ② 

＜店舗責任者会議＞本社と店舗間で、会議体運営の効率化とコスト削減

＜面接＞ 遠隔で面接を実施し、優秀な人材の確保

流 通

＜関連区全体の情報共有＞
工場・開発・販売部門・取引先など、離れた拠点や社外を結び、タイムリーな判断・方針決定

お客様の業務に新たなチカラ① 製 造

営業統括本部：P3500使用
本社から研修・助言、市場ニーズ把握

店舗： P1000使用（左）／Apps使用（右）
手狭なスタッフルームから、売上げ状況・業務上の問題点を報告

会議室：P3500使用
採用担当者が全国を回る必要がなく、より多くの応募者と面接

面接室：P3500使用
最寄の会場から面接

エリア統括本部：P3500使用
本部から各店舗の売上げ状況、業務上の問題を確認

販売力
アップ

採用活動の
効率アップ

マーケティング本部：P3500使用
市場ニーズをタイムリーに共有

サポート部門：
P3500使用
お客様の声を
関連区へ
フィードバック

社外開発委託者：
Apps使用
自席から
開発状況の報告

設計：
P3500使用
要望をタイムリーに
設計仕様へ反映

生産管理：
P1000使用
ラインの稼働状況を
リアルタイムに報告

判断
スピード
アップ

9 10

＜顧客との打ち合わせ＞
委託元の他社製テレビ会議システムと接続し、複数部門と正確・スピーディーに試作打ち合わせ

部品メーカー：P3500使用
委託元への正確な確認が可能

顧客 資材担当：
他社製
テレビ会議
システム使用
開発打ち合わせに、
自部門から参加

顧客 開発担当：
他社製
テレビ会議
システム使用
直接、必要な
情報を確認し変更依頼

伝達力アップ
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お客様の業務に新たなチカラ⑤

お客様の業務に新たなチカラ⑥

＜来客サポート＞
来客の状況に合わせたサービスの質の向上

バックヤード：P1000使用
スタッフ離席時の対応や本部のマネージャー対応による、

質の高いサービスを提供

ホテルのゲストラウンジやVIPルーム
：P1000使用

ゲストラウンジやフロントデスクで、外国の方や
耳のご不自由な方へのコンシェルジュサービスを提供

工場の執務スペース：Apps使用
ラインからの連絡を受けた際、

精細な映像により、迅速に的確な指示

製造ライン：P1000使用
P1000にマイクロスコープを接続し、

ラインや製品の不具合箇所の精細な映像を、
品質管理担当や技術エキスパートが共有

製 造

サービス

お客様
満足度
アップ

お客様の業務に新たなチカラ③

＜遠隔カンファレンス＞
遠隔地の診療所へ専門医が継続的な指導を行ない、ノウハウを伝達

お客様の業務に新たなチカラ④

＜合同授業＞
本校と分校で、リアルタイムに授業を共有

本校：P3500使用
分校の生徒とのコミュニケーションで、

授業が活発化

分校：P3500使用
本校の授業に参加し、
本校の生徒と一緒に学習

診療所：P1000使用
診療現場を離れずに定期的な

カンファレンスを受け、ノウハウを蓄積

総合病院：P3500使用
医療業務への支障を抑えながら、
専門分野を継続的に指導

医 療

教 育

教育レベル
統一と

コミュニケーション

診療体制
強化

11 12

＜製造ラインの状況把握＞ 
ライン状況を正確に把握し、不具合の迅速解決と品質向上

品質
アップ
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この資料によると、ニーズが
高いのはAのようです。

では、Bで成果が
出せますか?

しかし、Aは他社の
占有率が高いのでは。

そのために
必要なのは･･･

＊別途、電源・出力機器・インターネット環境が必要です。 ※ご利用のネットワークの状況や環境によっては、P3500の映像品質が低下する場合があります。詳しくは、弊社ホームページFAQをご参照ください。

13 14

カメラを起こして、本体上面のボタンを操作するだけ。必要な機
能を使いやすくまとめたインターフェースです。パソコン操作な
どに不慣れな人でも簡単に使えます。電源を入れたら、接続した
い相手を指先ひとつで簡単に選択、3ステップで始められます。

すぐれた操作性をもたらすシンプルかつスタイリッシュなボディ
設計。カメラ、マイク、スピーカー、有線・無線LANを内蔵しながら、
A4サイズ、1.6kg以下というコンパクト＆軽量ボディを実現。
40mmと薄型のため、デスクのキャビネットにも容易に収納できます。

コンパクトボディに加え、さまざまな場所での使いやすさをいっそう高める広角&ズーム機能を備えたカメラを搭載。
また、映像・音声のクオリティと外部機器への拡張性により、
専用会議室に設置する多人数向け端末としても、マルチに活躍します。

少人数～多人数向けポータブル型専用端末

P3500
RICOH Unified Communication System

さまざまな場所に持ち運んで、少人
数～多人数の幅広いシーンでマル
チに活用できるポータブル型で
す。スペースの制約や参加人数に
柔軟に対応する機能を搭載。ま
た、1デバイスの直感的操作で専
用会議室でも活躍し、高価な大会
議室専用端末が不要となります。

さまざまなシーンで活用 スペースや人数に柔軟に対応

HD（1,280×720画素）画質、最大30フレーム/秒の、高精細
でなめらかな映像入出力を実現しています。臨場感あふれる
リアルなコミュニケーションが可能となります。

● HD画質対応 

利用者の背後に窓や光源があるといった場合でも、被写体全
体が適正な明るさになるよう自動調節して表示。表情などが
わかりづらくなることを防ぎます。

● 自動露出補正

音声・映像・画面共有の品質を、リアルタイムに制御する機能を大幅に向上しました。どんなネットワーク環境でも、画質、音声の聞
こえやすさ、映像と音声の同期、遅延の少なさを担保して、快適なビジュアルコミュニケーションを提供することを目指しています。
音声・映像・画面共有の品質を正確且つリアルタイムに制御することで、よりスムーズなコミュニケーションを実現しています。

● ダイナミックメディア制御

環境音を低減する、ノイズサプレッサーを強化しました。相手
の声をクリアに聞いて、ストレスなくコミュニケーションできます。

● ノイズサプレッサー

内蔵のマイクの性能をさらに向上しました。発言を相手にしっ
かり伝える収音性と、離れた場所でも聞き取りやすい高音質
を実現しています。

● 収音性能

キーボードを打つ音やボールペンのノック音、ボタンを押す音など、
P3500本体の近くで発生するじゃまな音を低減できる、リコー
独自開発の技術を搭載しました。

● 衝撃性ノイズ低減機能

❶スピーカー
❷マイク
❸カメラ

❶ ❷

❸

285mm

189mm

40mm

1.6kg

従来のアナログ映像出力ポートに加え、伝送劣化のないデジタル映
像入出力ポートと、高速なUSB3.0ポート（×2）を装備。用途に合わ
せて幅広い機種の外部カメラやマイクスピーカーと組み合わせ、より
高品位なコミュニケーションを実現します。

外部機器拡張専用遠隔会議システムとして軽 と々持ち運べるコンパクト＆スタイリッシュ

みんなが使える 直接的なシンプル操作

さらにスムーズに 音声・映像のリアムタイム性向上

目の前にいるように 美しい画像と明瞭な音声

※写真はイメージです。

94度（従来機）
125度（P3500）

せまい場所でも全員の顔を映せる
よう、125度の広角カメラを搭載し
ています。また4倍のズーム機能に
より、参加人数やスペースに応じて
最適な画角調整が可能となり、活
用の自由度がさらに広がります。

94度

125度

従来機
（P3000）

スペースを自由に 広角&ズーム機能

有線LANに加え、無線LAN（IEEE802.11a/b/g/n）に対応し
ています。無線LANによるインターネット接続環境があれば、社
内の空いているスペースなどで気軽にビジュアルコミュニケー
ションが始められます。

どこでも＊つながる無線LAN標準対応

●音声が遅延すると、複数の人が同じタイミングで話し始めて
　しまい発話が衝突
●会話が中断し、譲り合いや会話のリカバリーがストレスに

●音声のリアルタイム性を向上し、発話の衝突を抑制
●会話をスムーズに、話しやすく

音声遅延 P3500
この資料によると・・・

あっ！

私たちに必要なのは・・・

あっ！お先にどうぞっ！

えっ！！
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カメラを起こして、本体上面のボタンを操作するだけ。必要な機
能を使いやすくまとめたインターフェースです。パソコン操作な
どに不慣れな人でも簡単に使えます。電源を入れたら、接続した
い相手を指先ひとつで簡単に選択、3ステップで始められます。

すぐれた操作性をもたらすシンプルかつスタイリッシュなボディ
設計。カメラ、マイク、スピーカー、有線・無線LANを内蔵しながら、
A4サイズ、1.6kg以下というコンパクト＆軽量ボディを実現。
40mmと薄型のため、デスクのキャビネットにも容易に収納できます。

コンパクトボディに加え、さまざまな場所での使いやすさをいっそう高める広角&ズーム機能を備えたカメラを搭載。
また、映像・音声のクオリティと外部機器への拡張性により、
専用会議室に設置する多人数向け端末としても、マルチに活躍します。

少人数～多人数向けポータブル型専用端末

P3500
RICOH Unified Communication System

さまざまな場所に持ち運んで、少人
数～多人数の幅広いシーンでマル
チに活用できるポータブル型で
す。スペースの制約や参加人数に
柔軟に対応する機能を搭載。ま
た、1デバイスの直感的操作で専
用会議室でも活躍し、高価な大会
議室専用端末が不要となります。

さまざまなシーンで活用 スペースや人数に柔軟に対応

HD（1,280×720画素）画質、最大30フレーム/秒の、高精細
でなめらかな映像入出力を実現しています。臨場感あふれる
リアルなコミュニケーションが可能となります。

● HD画質対応 

利用者の背後に窓や光源があるといった場合でも、被写体全
体が適正な明るさになるよう自動調節して表示。表情などが
わかりづらくなることを防ぎます。

● 自動露出補正

音声・映像・画面共有の品質を、リアルタイムに制御する機能を大幅に向上しました。どんなネットワーク環境でも、画質、音声の聞
こえやすさ、映像と音声の同期、遅延の少なさを担保して、快適なビジュアルコミュニケーションを提供することを目指しています。
音声・映像・画面共有の品質を正確且つリアルタイムに制御することで、よりスムーズなコミュニケーションを実現しています。

● ダイナミックメディア制御

環境音を低減する、ノイズサプレッサーを強化しました。相手
の声をクリアに聞いて、ストレスなくコミュニケーションできます。

● ノイズサプレッサー

内蔵のマイクの性能をさらに向上しました。発言を相手にしっ
かり伝える収音性と、離れた場所でも聞き取りやすい高音質
を実現しています。

● 収音性能

キーボードを打つ音やボールペンのノック音、ボタンを押す音など、
P3500本体の近くで発生するじゃまな音を低減できる、リコー
独自開発の技術を搭載しました。

● 衝撃性ノイズ低減機能

❶スピーカー
❷マイク
❸カメラ

❶ ❷

❸

285mm

189mm

40mm

1.6kg

従来のアナログ映像出力ポートに加え、伝送劣化のないデジタル映
像入出力ポートと、高速なUSB3.0ポート（×2）を装備。用途に合わ
せて幅広い機種の外部カメラやマイクスピーカーと組み合わせ、より
高品位なコミュニケーションを実現します。

外部機器拡張専用遠隔会議システムとして軽 と々持ち運べるコンパクト＆スタイリッシュ

みんなが使える 直接的なシンプル操作

さらにスムーズに 音声・映像のリアムタイム性向上

目の前にいるように 美しい画像と明瞭な音声

※写真はイメージです。

94度（従来機）
125度（P3500）

せまい場所でも全員の顔を映せる
よう、125度の広角カメラを搭載し
ています。また4倍のズーム機能に
より、参加人数やスペースに応じて
最適な画角調整が可能となり、活
用の自由度がさらに広がります。

94度

125度

従来機
（P3000）

スペースを自由に 広角&ズーム機能

有線LANに加え、無線LAN（IEEE802.11a/b/g/n）に対応し
ています。無線LANによるインターネット接続環境があれば、社
内の空いているスペースなどで気軽にビジュアルコミュニケー
ションが始められます。

どこでも＊つながる無線LAN標準対応

●音声が遅延すると、複数の人が同じタイミングで話し始めて
　しまい発話が衝突
●会話が中断し、譲り合いや会話のリカバリーがストレスに

●音声のリアルタイム性を向上し、発話の衝突を抑制
●会話をスムーズに、話しやすく

音声遅延 P3500
この資料によると・・・

あっ！

私たちに必要なのは・・・

あっ！お先にどうぞっ！

えっ！！



■無線LAN 動作環境
●IEEE802.11a/b/g/n 準拠の無線LAN対応アクセスポイントと、無線接続が可能です。無線LAN環境によっては映像が乱れたり、遅延したりする可能性があります。

■機器管理設定
推奨環境：Internet Explorer® 7以降、Firefox® 3.6 以降、Safari 最新版　※最新の対応ブラウザはホームページ上でご確認ください。

RICOH Unified Communication System P3500

799326
4961311895005

-
1年間無償保証

268,000円（消費税別）

RICOH Unified Communication System P3500
［安心3年モデル］

799339
4961311898921

保守サービス証書(2年)
1年間無償保証（＋2年間保守付き）

293,000円（消費税別）

プロトコル
通信速度
対応するPC画面解像度

対応するPC画面解像度
OS

メモリ
CPU

ハードディスク

OS(32/64bit)

最大受信
最大送信

USBポートA端子
USBポートB端子
有線LAN
無線LAN
認証方式（無線LAN）

暗号化方式（無線LAN）

映像出力解像度
映像入出力端子
音声入出力端子 

センサー画素数 

使用時環境 
非使用時環境(製品単体) 
高度 

画角

商品名 

品種コード 
JANコード 
映像符号化方式

映像送受信仕様

通信

PC画面共有
(Windows® OS)

PC画面共有
(Mac OS)

対応言語

電源 
最大消費電力 
ウォームアップタイム（起動時間） 
騒音 

インターフェース

接続可能拠点数 
表示可能拠点数

内蔵カメラ

寸法
質量(重さ)

使用環境

関連規格

本体同梱品

保守サービス証書
本体保証期間
標準価格＊4

日本語、英語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、スペイン語、オランダ語、
スウェーデン語、ロシア語、ブラジリアンポルトガル語、中国語（繁体字）、中国語（簡体字）

WEP：WEP128bit/64bit、TKIP：WPA-PSK/WPA2-PSK/WPA-EAP / WPA2-EAP
AES：WPA-PSK/WPA2-PSK/WPA-EAP / WPA2-EAP

■使用上の留意点
●本商品のご利用には、別途映像出力機器（ディスプレイ・プロジェクターなど）が必要になります。　●ご利用には、インターネット接続が必要になります。端末と映像配信サーバーとの間に必要な帯域は上り/下り最低
500Kbps、推奨2Mbps以上が必要です。※帯域制限モード利用時は300Kbps以上　●本商品は、24時間動作など長期連続運転で使用されることは意図しておりません。　●故意、過失または不適切な使用、天災地変
などの事由に起因する製品の故障は、保証・保守の対象となりませんので、ご注意ください。　●屋外や風呂、シャワー室など、水のかかる恐れのある場所には置かないでください。　●本体の上に物を置かないでください。●本
体を他の機器に積み重ねたり、本体の上に他の機器を載せないでください。　●殺虫剤や揮発性の物をかけたりしないでください。また、ゴムやビニール製品などを長時間接触させないでください。変色したり塗装がはげ
るなどの原因となります。　●暖房器具の近くなど、温度の高い場所に置いて使用しないでください。故障や寿命を縮める原因となります。　●油煙やたばこの煙にさらされる場所は避けてください。光学部品に汚れが付
着して、寿命を縮めたり、画面が暗くなったりする原因となります。　●本体をテレビやラジオの近くで使用すると、画像や音声に悪い影響を与えることがあります。このような場合にはテレビやラジオから離してください。

■無線LANの使用上の注意
●この機器の使用周波数は、2.4GHz帯および5GHz帯です。2.4GHz帯では、電子レンジなどの産業・科学・医療機器のほか、他の同種無線局、工場の製造ラインなどで使用されている免許を要する移動体識別用の構内無線局、免許を要
しない特定小電力無線局、アマチュア無線局（以下「他の無線局」と略す）が運用されています。 １．この機器を使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。 ２．万一この機器と「他の無線局」との間に電
波干渉が発生した場合は、速やかに使用場所を変えるか、または機器の使用を停止（電波の発信を停止）してください。 ３．その他、電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが起きた場合は、販売担当者にご相談ください。 
4．無線の到達範囲は、周囲の電波環境、障害物、設置環境などにより異なります。 5．無線LANは、適切なセキュリティの設定をした上でご使用ください。●5GHz(5.2GHz/5.3GHz)帯無線LANの屋外使用は電波法で禁止されています。

 RICOH Unified Communication System P3500 機能仕様

■インターフェース端子
活用の場を拡大する豊富な入出力端子を装備。様々な機器と接続する
ことによって、ビジュアルコミュニケーションの可能性がさらに広がります。

■P3500用
　リモコン

285mm

189mm

〈上面〉

40mm

〈前面〉

301mm

289mm
〈前面 通常使用時〉

■寸法

＊1 動作検証機器については、販売担当者にご確認ください。　＊2 USBポートに外付けI/Oユニット（マイク、スピーカー）を接続した場合、接続した外付けI/Oユニットが優先され、本体の内蔵I/Oユニットは無効になります。また同種の外付けI/Oユニットを2つ
接続した場合、どちらか片方のみが有効になります。　＊3 映像出力端子は同時に使用できません。　＊4 別途サービス利用料が必要となります。詳しくは価格表をご参照ください。 

プロジェクターの光源が邪魔にならず、デスクスペースを
有効利用してのびのびビジュアルコミュニケーション。

P3500×インタラクティブホワイトボード

まるで隣にいるように、参加者の表情・声と、
情報へのアイデア・メモの書き込みまで共有して創造的ミーティング。

パソコンなどの情報を映し出し、大きなディスプレイへの書き込みを参加者同士で
共有できるインタラクティブホワイトボード。P3500のディスプレイとして利用する
ことで、遠隔地でもおたがいの表情を見て声を聞きながら、Face to Faceで知恵を
出し合う創造的ミーティングが可能になります。

RICOH PJ 超短焦点モデル

P3500×超短焦点プロジェクター
超短焦点ではない
プロジェクター

P3500 超短焦点ではない
プロジェクターでは
光のチラつきが
入ってしまう。

リコーの超短焦点プロジェクターは、P3500の背後に設置でき、投影の光源が映り
込んでのチラツキや参加者の表情が見えづらくなることがありません。しかもデスク
を広く使って、のびのびとビジュアルコミュニケーションできます。P3500に相性
ぴったりの、超短焦点プロジェクターがおすすめです。

RICOH PJ 
超短焦点モデル

P3500

RICOH PJ 
超短焦点モデルなら
プロジェクターを
P3500の後ろに
置けるので、
光のチラつきは
入りません。

ビジネスをさらに元気に創造的にする、ビジュアルコミュニケーション連携商品
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1 2 3 4 5

アナログ音声出力用ミニジャック アナログ音声入力用ミニジャック2
USBポートA端子3 4

1
5 USBポートB端子

〈前面〉

6 7 8 9 10 11

7セキュリティロックスロット デジタル映像入力ポート
デジタル映像出力ポート8

6
有線LANポート
電源端子
9

アナログRGBコネクタ10 11

〈背面〉

H.264/SVC
1280 x 720/30fps

1280 x 720/30fps(高画質設定)
独自手順

500Kbps～2Mbps ※帯域制限モード利用時は300Kbps以上
SVGA（800×600ドット）、XGA（1024×768ドット）、WXGA（1280x800ドットのみ） 

Intel® Core™ 2 Duo 2.0GHz以上
1GB以上

プログラム領域100MB以上
800x600ドット～1440x900ドット

OS X 10.7、10.8、10.9

AC100V（±10％）、15A、50/60Hz（±3Hz）
USB機器接続時:66W以下、USB機器非接続時:57W以下

60秒未満
40dB以下

動作検証済みの機器（マイクスピーカー、USBカメラ）接続可能＊1 ＊2

PC画面共有用
10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T

IEEE802.11a/b/g/n
オープンシステム認証、共有キー認証、WPA-PSK、WPA2-PSK、WPA-EAP、WPA2-EAP

HD：1280×720　XGA：1024×768ドット　WXGA：1280×800ドット
デジタル映像出力ポート×1、デジタル映像入力ポート×1、アナログRGB（D-Sub15ピン） ×1＊3

アナログ音声出力用ミニジャック×1、アナログ音声入力用ミニジャック×1
20
9

200万画素
水平125°/垂直70°

285mm（W）×189mm（D）×40mm（H） 突起部除く
1.6kg以下（端末単体重量)

温度：10～32℃、湿度：15～80%（非結露のこと）
温度：0～43℃、湿度：10～90%（非結露のこと）

標高3,048m以下
RoHS指令対応、VCCI classB対応

 ACアダプタ／電源コード、USBケーブル、保証書（免責事項）、クイックガイド（簡単マニュアル）、リモコン、リモコン用単4電池×2本、
キャリーバッグ、使用許諾契約書（Windows○R 認証）、はじめにお読みください

Windows Vista® Home Basic/Home Premium/
Business/Enterprise/Ultimate SP2

Windows® 7 Home Premium/Professional/Enterprise/Ultimate SP1
Windows® 8 Core/Pro/Enterprise
Windows® 8.1 Core/Pro/Enterprise

リコー インタラクティブ ホワイトボード

A拠点

B拠点

P3500

A拠点の参加者の
表情と声

A拠点の
書き込みを
即座に共有

B拠点の参加者の
表情と声

ホワイトボードへ
手書きで自由に
書き込み

P3500



■無線LAN 動作環境
●IEEE802.11a/b/g/n 準拠の無線LAN対応アクセスポイントと、無線接続が可能です。無線LAN環境によっては映像が乱れたり、遅延したりする可能性があります。

■機器管理設定
推奨環境：Internet Explorer® 7以降、Firefox® 3.6 以降、Safari 最新版　※最新の対応ブラウザはホームページ上でご確認ください。

RICOH Unified Communication System P3500

799326
4961311895005

-
1年間無償保証

268,000円（消費税別）

RICOH Unified Communication System P3500
［安心3年モデル］

799339
4961311898921

保守サービス証書(2年)
1年間無償保証（＋2年間保守付き）

293,000円（消費税別）

プロトコル
通信速度
対応するPC画面解像度

対応するPC画面解像度
OS

メモリ
CPU

ハードディスク

OS(32/64bit)

最大受信
最大送信

USBポートA端子
USBポートB端子
有線LAN
無線LAN
認証方式（無線LAN）

暗号化方式（無線LAN）

映像出力解像度
映像入出力端子
音声入出力端子 

センサー画素数 

使用時環境 
非使用時環境(製品単体) 
高度 

画角

商品名 

品種コード 
JANコード 
映像符号化方式

映像送受信仕様

通信

PC画面共有
(Windows® OS)

PC画面共有
(Mac OS)

対応言語

電源 
最大消費電力 
ウォームアップタイム（起動時間） 
騒音 

インターフェース

接続可能拠点数 
表示可能拠点数

内蔵カメラ

寸法
質量(重さ)

使用環境

関連規格

本体同梱品

保守サービス証書
本体保証期間
標準価格＊4

日本語、英語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、スペイン語、オランダ語、
スウェーデン語、ロシア語、ブラジリアンポルトガル語、中国語（繁体字）、中国語（簡体字）

WEP：WEP128bit/64bit、TKIP：WPA-PSK/WPA2-PSK/WPA-EAP / WPA2-EAP
AES：WPA-PSK/WPA2-PSK/WPA-EAP / WPA2-EAP

■使用上の留意点
●本商品のご利用には、別途映像出力機器（ディスプレイ・プロジェクターなど）が必要になります。　●ご利用には、インターネット接続が必要になります。端末と映像配信サーバーとの間に必要な帯域は上り/下り最低
500Kbps、推奨2Mbps以上が必要です。※帯域制限モード利用時は300Kbps以上　●本商品は、24時間動作など長期連続運転で使用されることは意図しておりません。　●故意、過失または不適切な使用、天災地変
などの事由に起因する製品の故障は、保証・保守の対象となりませんので、ご注意ください。　●屋外や風呂、シャワー室など、水のかかる恐れのある場所には置かないでください。　●本体の上に物を置かないでください。●本
体を他の機器に積み重ねたり、本体の上に他の機器を載せないでください。　●殺虫剤や揮発性の物をかけたりしないでください。また、ゴムやビニール製品などを長時間接触させないでください。変色したり塗装がはげ
るなどの原因となります。　●暖房器具の近くなど、温度の高い場所に置いて使用しないでください。故障や寿命を縮める原因となります。　●油煙やたばこの煙にさらされる場所は避けてください。光学部品に汚れが付
着して、寿命を縮めたり、画面が暗くなったりする原因となります。　●本体をテレビやラジオの近くで使用すると、画像や音声に悪い影響を与えることがあります。このような場合にはテレビやラジオから離してください。

■無線LANの使用上の注意
●この機器の使用周波数は、2.4GHz帯および5GHz帯です。2.4GHz帯では、電子レンジなどの産業・科学・医療機器のほか、他の同種無線局、工場の製造ラインなどで使用されている免許を要する移動体識別用の構内無線局、免許を要
しない特定小電力無線局、アマチュア無線局（以下「他の無線局」と略す）が運用されています。 １．この機器を使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。 ２．万一この機器と「他の無線局」との間に電
波干渉が発生した場合は、速やかに使用場所を変えるか、または機器の使用を停止（電波の発信を停止）してください。 ３．その他、電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが起きた場合は、販売担当者にご相談ください。 
4．無線の到達範囲は、周囲の電波環境、障害物、設置環境などにより異なります。 5．無線LANは、適切なセキュリティの設定をした上でご使用ください。●5GHz(5.2GHz/5.3GHz)帯無線LANの屋外使用は電波法で禁止されています。

 RICOH Unified Communication System P3500 機能仕様

■インターフェース端子
活用の場を拡大する豊富な入出力端子を装備。様々な機器と接続する
ことによって、ビジュアルコミュニケーションの可能性がさらに広がります。

■P3500用
　リモコン

285mm

189mm

〈上面〉

40mm

〈前面〉

301mm

289mm
〈前面 通常使用時〉

■寸法

＊1 動作検証機器については、販売担当者にご確認ください。　＊2 USBポートに外付けI/Oユニット（マイク、スピーカー）を接続した場合、接続した外付けI/Oユニットが優先され、本体の内蔵I/Oユニットは無効になります。また同種の外付けI/Oユニットを2つ
接続した場合、どちらか片方のみが有効になります。　＊3 映像出力端子は同時に使用できません。　＊4 別途サービス利用料が必要となります。詳しくは価格表をご参照ください。 

プロジェクターの光源が邪魔にならず、デスクスペースを
有効利用してのびのびビジュアルコミュニケーション。

P3500×インタラクティブホワイトボード

まるで隣にいるように、参加者の表情・声と、
情報へのアイデア・メモの書き込みまで共有して創造的ミーティング。

パソコンなどの情報を映し出し、大きなディスプレイへの書き込みを参加者同士で
共有できるインタラクティブホワイトボード。P3500のディスプレイとして利用する
ことで、遠隔地でもおたがいの表情を見て声を聞きながら、Face to Faceで知恵を
出し合う創造的ミーティングが可能になります。

RICOH PJ 超短焦点モデル

P3500×超短焦点プロジェクター
超短焦点ではない
プロジェクター

P3500 超短焦点ではない
プロジェクターでは
光のチラつきが
入ってしまう。

リコーの超短焦点プロジェクターは、P3500の背後に設置でき、投影の光源が映り
込んでのチラツキや参加者の表情が見えづらくなることがありません。しかもデスク
を広く使って、のびのびとビジュアルコミュニケーションできます。P3500に相性
ぴったりの、超短焦点プロジェクターがおすすめです。

RICOH PJ 
超短焦点モデル

P3500

RICOH PJ 
超短焦点モデルなら
プロジェクターを
P3500の後ろに
置けるので、
光のチラつきは
入りません。

ビジネスをさらに元気に創造的にする、ビジュアルコミュニケーション連携商品

15 16

1 2 3 4 5

アナログ音声出力用ミニジャック アナログ音声入力用ミニジャック2
USBポートA端子3 4

1
5 USBポートB端子

〈前面〉

6 7 8 9 10 11

7セキュリティロックスロット デジタル映像入力ポート
デジタル映像出力ポート8

6
有線LANポート
電源端子
9

アナログRGBコネクタ10 11

〈背面〉

H.264/SVC
1280 x 720/30fps

1280 x 720/30fps(高画質設定)
独自手順

500Kbps～2Mbps ※帯域制限モード利用時は300Kbps以上
SVGA（800×600ドット）、XGA（1024×768ドット）、WXGA（1280x800ドットのみ） 

Intel® Core™ 2 Duo 2.0GHz以上
1GB以上

プログラム領域100MB以上
800x600ドット～1440x900ドット

OS X 10.7、10.8、10.9

AC100V（±10％）、15A、50/60Hz（±3Hz）
USB機器接続時:66W以下、USB機器非接続時:57W以下

60秒未満
40dB以下

動作検証済みの機器（マイクスピーカー、USBカメラ）接続可能＊1 ＊2

PC画面共有用
10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T

IEEE802.11a/b/g/n
オープンシステム認証、共有キー認証、WPA-PSK、WPA2-PSK、WPA-EAP、WPA2-EAP

HD：1280×720　XGA：1024×768ドット　WXGA：1280×800ドット
デジタル映像出力ポート×1、デジタル映像入力ポート×1、アナログRGB（D-Sub15ピン） ×1＊3

アナログ音声出力用ミニジャック×1、アナログ音声入力用ミニジャック×1
20
9

200万画素
水平125°/垂直70°

285mm（W）×189mm（D）×40mm（H） 突起部除く
1.6kg以下（端末単体重量)

温度：10～32℃、湿度：15～80%（非結露のこと）
温度：0～43℃、湿度：10～90%（非結露のこと）

標高3,048m以下
RoHS指令対応、VCCI classB対応

 ACアダプタ／電源コード、USBケーブル、保証書（免責事項）、クイックガイド（簡単マニュアル）、リモコン、リモコン用単4電池×2本、
キャリーバッグ、使用許諾契約書（Windows○R 認証）、はじめにお読みください

Windows Vista® Home Basic/Home Premium/
Business/Enterprise/Ultimate SP2

Windows® 7 Home Premium/Professional/Enterprise/Ultimate SP1
Windows® 8 Core/Pro/Enterprise
Windows® 8.1 Core/Pro/Enterprise

リコー インタラクティブ ホワイトボード

A拠点

B拠点

P3500

A拠点の参加者の
表情と声

A拠点の
書き込みを
即座に共有

B拠点の参加者の
表情と声

ホワイトボードへ
手書きで自由に
書き込み

P3500
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RICOH Unified Communication System P1000
［安心3年モデル］

工場や店舗、仮設事務所、電源のないところなどへも軽 と々持ち運んで、モニターやプロジェクターにつながず
利用できるオールインワンタイプです。パソコンやモバイルデバイスも要らず、専門的な知識や
特別な操作を覚えなくても手軽に使えるから、ビジュアルコミュニケーションのシーンをさらに広げます。

オールインワン ポータブル型専用端末

P1000
RICOH Unified Communication System

※写真はイメージです。

70度
170度（P1000）

70度
170度

せまい場所でも全員の顔を映せる
よう、170度の視野を実現した超
広角カメラを搭載しています。また
カメラの向きを反転することで、
場所の状況や現物確認も容易です。

● ディスプレイ一体型
10.1型液晶ディスプレイを搭載し、外部出力機器が不要で
す。また、外部出力機器の電源も不要になり、電源のない場
所・少ない場所でも手軽にビジュアルコミュニケーションで
きます。

● 無線LAN接続
有線LANはもちろん、無線LANに標準対応。無線LANによ
るインターネット接続環境があれば、空いているスペースを
利用して、どこでも手軽に活用できます。

● バッテリー内蔵
バッテリーを内蔵し、電源のない場所
に持ち出して、コードレスでビジュアル
コミュニケーションが可能となります。

 RICOH Unified Communication System P1000 機能仕様

■インターフェース端子
活用の場を拡大する豊富な入出力端子を装備。様々な機器と接続する
ことによって、ビジュアルコミュニケーションの可能性がさらに広がります。

■寸法

＊1 動作検証機器については、販売担当者にご確認ください。　＊2 USBポートに外付けI/Oユニット（マイク、スピーカー）を接続した場合、その接続した外付けI/Oユニットが優先され、本体の内蔵I/Oユニットは無効になります。また、同種の外付けI/Oユニットを
2つ接続した場合、どちらか片方のみが有効になります。　＊3 2時間の条件は、次のとおりです。2拠点会議、PC画面共有なし、有線LAN接続、画面レイアウト: Picture in Picture、外部コネクタなし　＊4 別途サービス利用料が必要となります。

280mm

215mm

29mm

〈上面〉

〈前面〉

1 2 3 4 5

2 USBポートA端子 3 ヘッドフォンジャック
4 マイクロフォンジャック 5 USBポートB端子
1〈背面〉

6 7 8

6 有線LAN 7 RGB 8 電源端子〈側面〉

9

9 セキュリティロックスロット

■無線LAN 動作環境
● IEEE802.11b/g/n 準拠の無線LAN 対応アクセスポイントと、無線接続が可能です。無線LAN 環境によっては映像が乱れたり、遅延したりする可能性があります。

■機器管理設定
推奨環境：Internet Explorer® 7以降、Firefox® 3.6 以降、Safari 最新版　※最新の対応ブラウザはホームページ上でご確認ください。

■使用上の留意点
●ご利用には、インターネット接続が必要になります。端末と映像配信サーバーとの間に必要な帯域は上り/下り 最低500Kbps、推奨1Mbps 以上が必要です。※帯域制限モード利用時は300Kbps　●本商
品は、24時間動作など長期連続運転で使用されることは意図しておりません。　●故意、過失または不適切な使用、天災地変などの事由に起因する製品の故障は、保証・保守の対象となりませんので、ご注意くだ
さい。　●屋外や風呂、シャワー室など、水のかかる恐れのある場所には置かないでください。　●本体の上に物を置かないでください。　●本体を他の機器に積み重ねたり、本体の上に他の機器を載せないでく
ださい。 　●殺虫剤や揮発性の物をかけたりしないでください。また、ゴムやビニール製品などを長時間接触させないでください。変色したり塗装がはげるなどの原因となります。　●暖房器具の近くなど、温度の
高い場所に置いて使用しないでください。故障や寿命を縮める原因となります。　●油煙やたばこの煙にさらされる場所は避けてください。光学部品に汚れが付着して、寿命を縮めたり、画面が暗くなったりする原
因となります。 　●本体をテレビやラジオの近くで使用すると、画像や音声に悪い影響を与えることがあります。このような場合にはテレビやラジオから離してください。

■無線LANの使用上の注意
●この機器の使用周波数は、2.4GHz 帯です。この周波数では、電子レンジなどの産業・科学・医療機器のほか、他の同種無線局、工場の製造ラインなどで使用されている免許を要する移動体識別用の構内無線局、
免許を要しない特定小電力無線局、アマチュア無線局（以下「他の無線局」と略す）が運用されています。 １．この機器を使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。 ２．万一こ
の機器と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合は、速やかに使用場所を変えるか、または機器の使用を停止（電波の発信を停止）してください。 ３．その他、電波干渉の事例が発生した場合など何かお困
りのことが起きた場合は、販売担当者にご相談ください。 4．無線の到達範囲は、周囲の電波環境、障害物、設置環境などにより異なります。 5．無線LAN は、適切なセキュリティの設定をした上でご使用ください。

Windows Vista○R  Home Basic/Home Premium/Business/Enterprise/Ultimate SP2
Windows○R  7 Home Premium/Professional/Enterprise/Ultimate SP1　Windows○R  8 Core/Pro/Enterprise

Pentium○R  M 1.2GHz以上
512MB以上

プログラム領域100MB以上
800×600～1440×900
OS X 10.7、10.8、10.9

日本語、英語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、スペイン語、オランダ語、スウェーデン語、ロシア語、ブラジリアンポルトガル語、中国語（繁体字）、中国語（簡体字）

Windows Vista○R  Home Basic/Home Premium/Business/Enterprise/Ultimate SP2
Windows○R  7 Home Premium/Professional/Enterprise/Ultimate SP1　Windows○R  8 Core/Pro/Enterprise

H.264/SVC
独自手順

500Kbps～2Mbps  ※帯域制限モード利用時は300Kbps以上
AC100V 50/60Hz

30W以下 (USB機器接続時)
60秒以下
40dB以下

動作検証済みの機器（マイクスピーカー、USBカメラ）接続可能＊1 ＊2

画面共有をするPCとUSBケーブルで接続する
10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T

IEEE802.11b/g/n
オープンシステム認証、共有キー認証、WPA-PSK、WPA2-PSK、WPA-EAP、WPA2-EAP

WEP：WEP128bit/64bit、TKIP：WPA-PSK/WPA2-PSK/WPA-EAP/WPA2-EAP　AES：WPA-PSK/WPA2-PSK/WPA-EAP/WPA2-EAP
XGA：1024×768ドット　WXGA：1280×800ドット

RGB（D-sub15Pin）×1
ヘッドフォンジャック（出力）、マイクロフォンジャック（入力）

付属のACアダプタを接続する
20
4

100万画素
水平170°/垂直70°（画角切り替え、天地回転可）

10.1型 液晶
  WSVGA：1024x600ドット

2時間＊3 
280mm（W）×215mm（D）×29mm（H） 突起部除く
1.3kg以下 （本体+バッテリー、ACアダプタ除く）

SVGA（800×600ドット）、XGA（1024×768ドット）、WXGA（1280x800ドットのみ）

-
1年間無償保証 

128,000円（消費税別）

保守サービス証書（2年）
1年間無償保証（＋2年間保守付き）

148,000円（消費税別）

アダプタ／ACプラグ、USBケーブル、保証書（免責事項）、クイックガイド（簡単マニュアル）、キャリーバッグ、付属品用バッグ、
リチャージャブルバッテリー、管理者の方へ、使用許諾契約書（Windows○R 認証）、はじめにお読みください

温度：10～35℃、湿度：15～80%（非結露のこと）
温度：0～43℃、湿度：10～90%（非結露のこと）

3,048m
RoHS指令対応、VCCI classB対応

プロトコル
通信速度

USBポートA端子
USBポートB端子
有線LAN
無線LAN
認証方式（無線LAN）
暗号化方式（無線LAN）
映像出力解像度
映像出力端子
音声入出力端子
電源端子

センサー画素数
画角
大きさ
解像度
連続会議時間

対応するPC画面解像度

OS（32ビット）

OS（64ビット）

CPU
メモリ
ハードディスク
対応するPC画面解像度
OS

使用時環境
非使用時環境
高度

品種コード
JANコード
映像符号化方式

通信

電源
最大消費電力
ウォームアップタイム（起動時間）
騒音

インターフェース

接続可能拠点数
表示可能拠点数

内蔵カメラ

ディスプレイ

バッテリー
寸法
質量

対応言語

使用環境

関連規格

本体同梱品

保守サービス証書
本体保証期間
標準価格

PC画面共有 
（Mac OS）

PC画面共有
（Windows○R  OS） 

商品名

17 18

せまい場所で活用 超広角・反転カメラ搭載 コードレスでもOK 一体型ポータブル
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RICOH Unified Communication System P1000
［安心3年モデル］

工場や店舗、仮設事務所、電源のないところなどへも軽 と々持ち運んで、モニターやプロジェクターにつながず
利用できるオールインワンタイプです。パソコンやモバイルデバイスも要らず、専門的な知識や
特別な操作を覚えなくても手軽に使えるから、ビジュアルコミュニケーションのシーンをさらに広げます。

オールインワン ポータブル型専用端末

P1000
RICOH Unified Communication System

※写真はイメージです。

70度
170度（P1000）

70度
170度

せまい場所でも全員の顔を映せる
よう、170度の視野を実現した超
広角カメラを搭載しています。また
カメラの向きを反転することで、
場所の状況や現物確認も容易です。

● ディスプレイ一体型
10.1型液晶ディスプレイを搭載し、外部出力機器が不要で
す。また、外部出力機器の電源も不要になり、電源のない場
所・少ない場所でも手軽にビジュアルコミュニケーションで
きます。

● 無線LAN接続
有線LANはもちろん、無線LANに標準対応。無線LANによ
るインターネット接続環境があれば、空いているスペースを
利用して、どこでも手軽に活用できます。

● バッテリー内蔵
バッテリーを内蔵し、電源のない場所
に持ち出して、コードレスでビジュアル
コミュニケーションが可能となります。

 RICOH Unified Communication System P1000 機能仕様

■インターフェース端子
活用の場を拡大する豊富な入出力端子を装備。様々な機器と接続する
ことによって、ビジュアルコミュニケーションの可能性がさらに広がります。

■寸法

＊1 動作検証機器については、販売担当者にご確認ください。　＊2 USBポートに外付けI/Oユニット（マイク、スピーカー）を接続した場合、その接続した外付けI/Oユニットが優先され、本体の内蔵I/Oユニットは無効になります。また、同種の外付けI/Oユニットを
2つ接続した場合、どちらか片方のみが有効になります。　＊3 2時間の条件は、次のとおりです。2拠点会議、PC画面共有なし、有線LAN接続、画面レイアウト: Picture in Picture、外部コネクタなし　＊4 別途サービス利用料が必要となります。

280mm

215mm

29mm

〈上面〉

〈前面〉

1 2 3 4 5

2 USBポートA端子 3 ヘッドフォンジャック
4 マイクロフォンジャック 5 USBポートB端子
1〈背面〉

6 7 8

6 有線LAN 7 RGB 8 電源端子〈側面〉

9

9 セキュリティロックスロット

■無線LAN 動作環境
● IEEE802.11b/g/n 準拠の無線LAN 対応アクセスポイントと、無線接続が可能です。無線LAN 環境によっては映像が乱れたり、遅延したりする可能性があります。

■機器管理設定
推奨環境：Internet Explorer® 7以降、Firefox® 3.6 以降、Safari 最新版　※最新の対応ブラウザはホームページ上でご確認ください。

■使用上の留意点
●ご利用には、インターネット接続が必要になります。端末と映像配信サーバーとの間に必要な帯域は上り/下り 最低500Kbps、推奨1Mbps 以上が必要です。※帯域制限モード利用時は300Kbps　●本商
品は、24時間動作など長期連続運転で使用されることは意図しておりません。　●故意、過失または不適切な使用、天災地変などの事由に起因する製品の故障は、保証・保守の対象となりませんので、ご注意くだ
さい。　●屋外や風呂、シャワー室など、水のかかる恐れのある場所には置かないでください。　●本体の上に物を置かないでください。　●本体を他の機器に積み重ねたり、本体の上に他の機器を載せないでく
ださい。 　●殺虫剤や揮発性の物をかけたりしないでください。また、ゴムやビニール製品などを長時間接触させないでください。変色したり塗装がはげるなどの原因となります。　●暖房器具の近くなど、温度の
高い場所に置いて使用しないでください。故障や寿命を縮める原因となります。　●油煙やたばこの煙にさらされる場所は避けてください。光学部品に汚れが付着して、寿命を縮めたり、画面が暗くなったりする原
因となります。 　●本体をテレビやラジオの近くで使用すると、画像や音声に悪い影響を与えることがあります。このような場合にはテレビやラジオから離してください。

■無線LANの使用上の注意
●この機器の使用周波数は、2.4GHz 帯です。この周波数では、電子レンジなどの産業・科学・医療機器のほか、他の同種無線局、工場の製造ラインなどで使用されている免許を要する移動体識別用の構内無線局、
免許を要しない特定小電力無線局、アマチュア無線局（以下「他の無線局」と略す）が運用されています。 １．この機器を使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。 ２．万一こ
の機器と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合は、速やかに使用場所を変えるか、または機器の使用を停止（電波の発信を停止）してください。 ３．その他、電波干渉の事例が発生した場合など何かお困
りのことが起きた場合は、販売担当者にご相談ください。 4．無線の到達範囲は、周囲の電波環境、障害物、設置環境などにより異なります。 5．無線LAN は、適切なセキュリティの設定をした上でご使用ください。

Windows Vista○R  Home Basic/Home Premium/Business/Enterprise/Ultimate SP2
Windows○R  7 Home Premium/Professional/Enterprise/Ultimate SP1　Windows○R  8 Core/Pro/Enterprise

Pentium○R  M 1.2GHz以上
512MB以上

プログラム領域100MB以上
800×600～1440×900
OS X 10.7、10.8、10.9

日本語、英語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、スペイン語、オランダ語、スウェーデン語、ロシア語、ブラジリアンポルトガル語、中国語（繁体字）、中国語（簡体字）

Windows Vista○R  Home Basic/Home Premium/Business/Enterprise/Ultimate SP2
Windows○R  7 Home Premium/Professional/Enterprise/Ultimate SP1　Windows○R  8 Core/Pro/Enterprise

H.264/SVC
独自手順

500Kbps～2Mbps  ※帯域制限モード利用時は300Kbps以上
AC100V 50/60Hz

30W以下 (USB機器接続時)
60秒以下
40dB以下

動作検証済みの機器（マイクスピーカー、USBカメラ）接続可能＊1 ＊2

画面共有をするPCとUSBケーブルで接続する
10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T

IEEE802.11b/g/n
オープンシステム認証、共有キー認証、WPA-PSK、WPA2-PSK、WPA-EAP、WPA2-EAP

WEP：WEP128bit/64bit、TKIP：WPA-PSK/WPA2-PSK/WPA-EAP/WPA2-EAP　AES：WPA-PSK/WPA2-PSK/WPA-EAP/WPA2-EAP
XGA：1024×768ドット　WXGA：1280×800ドット

RGB（D-sub15Pin）×1
ヘッドフォンジャック（出力）、マイクロフォンジャック（入力）

付属のACアダプタを接続する
20
4

100万画素
水平170°/垂直70°（画角切り替え、天地回転可）

10.1型 液晶
  WSVGA：1024x600ドット

2時間＊3 
280mm（W）×215mm（D）×29mm（H） 突起部除く
1.3kg以下 （本体+バッテリー、ACアダプタ除く）

SVGA（800×600ドット）、XGA（1024×768ドット）、WXGA（1280x800ドットのみ）

-
1年間無償保証 

128,000円（消費税別）

保守サービス証書（2年）
1年間無償保証（＋2年間保守付き）

148,000円（消費税別）

アダプタ／ACプラグ、USBケーブル、保証書（免責事項）、クイックガイド（簡単マニュアル）、キャリーバッグ、付属品用バッグ、
リチャージャブルバッテリー、管理者の方へ、使用許諾契約書（Windows○R 認証）、はじめにお読みください

温度：10～35℃、湿度：15～80%（非結露のこと）
温度：0～43℃、湿度：10～90%（非結露のこと）

3,048m
RoHS指令対応、VCCI classB対応

プロトコル
通信速度

USBポートA端子
USBポートB端子
有線LAN
無線LAN
認証方式（無線LAN）
暗号化方式（無線LAN）
映像出力解像度
映像出力端子
音声入出力端子
電源端子

センサー画素数
画角
大きさ
解像度
連続会議時間

対応するPC画面解像度

OS（32ビット）

OS（64ビット）

CPU
メモリ
ハードディスク
対応するPC画面解像度
OS

使用時環境
非使用時環境
高度

品種コード
JANコード
映像符号化方式

通信

電源
最大消費電力
ウォームアップタイム（起動時間）
騒音

インターフェース

接続可能拠点数
表示可能拠点数

内蔵カメラ

ディスプレイ

バッテリー
寸法
質量

対応言語

使用環境

関連規格

本体同梱品

保守サービス証書
本体保証期間
標準価格

PC画面共有 
（Mac OS）

PC画面共有
（Windows○R  OS） 

商品名
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せまい場所で活用 超広角・反転カメラ搭載 コードレスでもOK 一体型ポータブル



1つのID

自宅 オフィス自席 外出先

自席や社内フリースペースで、
会議に参加

出張先で、本社スタッフと
打ち合わせ

プレゼンテーション中の営業担当を
エキスパートが遠隔でサポート

現場との情報共有も、
映像や画像でリアルタイムに

＊別途、インターネット環境が必要です。

RICOH Unified Communication System for Windows®

映像符号化方式

映像送受信仕様

通信

対応するPC画面解像度

対応OS

CPU
メモリー
ハードディスク
同時接続数
同時画面表示数

最大受信
最大送信

プロトコル
送受信帯域

H.264/SVC
720p/30fps
720p/30fps

独自手順
500Kbps～2Mbps ※帯域制限モード利用時は300Kbps以上

SVGA(800×600ドット)以上

Windows Vista® Business (32bit) SP2、Windows Vista® Business (64bit) SP2、
Windows Vista® Enterprise (32bit) SP2、Windows Vista® Enterprise (64bit) SP2、Windows® 7 Professional (32bit) SP1、
Windows® 7 Professional (64bit) SP1、Windows® 7 Enterprise (32bit) SP1、Windows® 7 Enterprise (64bit) SP1、

Windows® 8/Windows® 8 Pro/Windows® 8 Enterprise x86/x64
Intel® Core™ 2 Duo 2GHz 以上

2GB以上
プログラム領域40MB以上

20拠点
9

■使用上の留意点
●アプリケーションはリコーホームページより無料でダウンロードできます。
●本サービスをご利用になるためには、別途サービス利用の申し込みが必要です。詳細は担当営業までお問い合わせください。
●ご利用には、インターネット接続が必要です。ご使用のパソコンと映像配信サーバーとの間に必要な帯域は、上り/下り最低500Kbps、推奨1Mbpsです。 ※帯域制限モード利用時は300Kbps以上
●ご利用時にテレビやラジオが近くにあると、画像や音声に悪い影響を与えることがあります。このような場合は、テレビやラジオから離してください。
●UVCカメラ準拠のカメラをご使用ください。
●ヘッドセットをご利用ください。外付けマイクスピーカーは、エコーキャンセラー機能が必須です。
●Windows®ストアでインストール可能なアプリケーションには対応していません。
※最新の仕様やその他使用上の留意点は弊社ホームページでご確認ください。

RICOH Unified Communication System for iPad

iPad 2、iPad(第3世代)、
iPad(第4世代)、iPad Air、iPad mini、
iPad mini（Retinaディスプレイモデル）

iPhone 4S、iPhone 5、
iPhone 5S、iPhone 5C
iPhone 6、iPhone 6 Plus

RICOH Unified Communication System for iPhone RICOH Unified Communication System for Android
映像符号化方式

映像送受信仕様

通信

ネットワーク接続
PC画面共有

対応OS

対応機種

接続可能拠点数
表示可能拠点数
ハードディスク

最大受信
最大送信
プロトコル
プロキシ
送受信帯域

■使用上の留意点
●iPad/iPhone、Androidアプリケーションは、それぞれApp Store、Google Play™より無料でダウンロードできます。
●AndroidアプリケーションはAndroid対応機種以外でもダウンロード可能ですが、サポート対象になりませんので、お客様の判断でご利用いただくようお願いいたします。
●Android対応機種は2015年2月時点での動作確認端末であり、予告なしに変更する場合があります。
●本サービスをご利用になるためには、別途サービス利用の申し込みが必要です。詳細は担当営業までお問い合わせください。
●ご利用には、インターネット接続が必要になります。ご使用のパソコンと映像配信サーバーとの間に必要な帯域は上り/下り 最低500Kbps、推奨1Mbpsです。※帯域制限モード利用時は300Kbps以上
●ご利用時にテレビやラジオが近くにあると、画像や音声に悪い影響を与えることがあります。このような場合は、テレビやラジオから離してください。
●iOS 5環境ではインストールできません。
※最新の仕様やその他使用上の留意点は弊社ホームページでご確認ください。

RICOH Unified Communication System Apps 機能仕様

商品名

商品名

RICOH Unified Communication System for Mac
映像符号化方式

映像送受信仕様

通信

対応OS
対応するPC画面解像度

CPU
メモリー
同時接続数
同時画面表示数

最大受信
最大送信
プロトコル
送受信帯域

H.264/SVC
720p/30fps
720p/30fps
独自手順

500Kbps～2Mbps ※帯域制限モード利用時は300Kbps以上
SVGA(800×600ドット)以上

Mac OS X 10.7、Mac OS X 10.8、Mac OS X 10.9
Intel® Core™ 2 Duo 2GHz 以上

2GB以上
20拠点
9

■使用上の留意点
●アプリケーションはリコーホームページより無料でダウンロードできます。
●本サービスをご利用になるためには、別途サービス利用の申し込みが必要です。詳細は担当営業までお問い合わせください。
●ご利用には、インターネット接続が必要です。ご使用のパソコンと映像配信サーバーとの間に必要な帯域は、上り/下り最低500Kbps、推奨1Mbpsです。 ※帯域制限モード利用時は300Kbps以上
●ご利用時にテレビやラジオが近くにあると、画像や音声に悪い影響を与えることがあります。このような場合は、テレビやラジオから離してください。
●外付けマイクスピーカーは、エコーキャンセラー機能が必須です。
※最新の仕様やその他使用上の留意点は弊社ホームページでご確認ください。

商品名

H.264/SVC
720p/30fps
360p/15fps
独自手順
対応

500Kbps～2Mbps ※帯域制限モード利用時は300Kbps以上
3G/4Gデータ通信およびWi-Fi

受信のみ
20拠点
4

iOS 6.X、7.X、8.X
プログラム領域10MB以上

 Android4.1以降
プログラム領域6MB以上
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パソコンやスマートデバイスさえあれば、どこでも＊ビジュアルコミュニケーションができるソフトウェアです。
P3500、P1000と連携し、デバイスの軽快さやカメラ機能などを活用した、
新たなコミュニケーションのカタチが、ワークスタイルを変革します。

個人向け汎用端末用ソフトウェア
RICOH Unified Communication System

Apps RICOH Unified Communication System 
RICOH Unified Communication System 
RICOH Unified Communication System 
RICOH Unified Communication System
RICOH Unified Communication System 

for Windows®
for Mac
for iPad
for iPhone
for AndroidTM

例えば、営業のサポートとして専門的な内容を、遠隔地から
プロフェッショナルスタッフが説明。お客様の理解度や満足度
が向上します。また、工場などの生産現場の場合は、本社の技
術スタッフとリアルタイムで映像を共有可能なので、タイムリー
な課題共有・解決が図れます。移動時間や交通費の大幅な削減
はもちろん、ビジネスにさまざまな効果をもたらします。

幅広いミーティングスタイルもっとタイムリーに自由に

1つのIDですべてのアプリケーションを利用できるため、利用
デバイスを問いません。オフィスの自席ではパソコンから、外出先
ではスマートデバイスから、自宅勤務中でも個人パソコンからの
利用が、すべて1つのIDで可能です。

その時の最適なデバイスで 1つのIDで接続

Google : Nexus™ 5(OS:4.4.1)、Nexus 6(OS:5.0.0)、
Nexus 7(OS:4.4)、Nexus 9(OS:5.0.1)

Samsung : Galaxy S4(OS:4.2.2)、Galaxy S5(OS:4.4)、
Galaxy Note 3(OS:4.2.2)、Galaxy Note Edge(OS:4.4.4)

SONY : Xperia™ A(OS:4.2.2)、Xperia Z2(OS:4.4.2)、Xperia Z3(OS:4.4.4)
SHARP : AQUOS PAD(OS:4.2)、
NEC : LifeTouch L(OS:4.1)
LG : isai FL LGL24(OS:4.4)



1つのID

自宅 オフィス自席 外出先

自席や社内フリースペースで、
会議に参加

出張先で、本社スタッフと
打ち合わせ

プレゼンテーション中の営業担当を
エキスパートが遠隔でサポート

現場との情報共有も、
映像や画像でリアルタイムに

＊別途、インターネット環境が必要です。

RICOH Unified Communication System for Windows®

映像符号化方式

映像送受信仕様

通信

対応するPC画面解像度

対応OS

CPU
メモリー
ハードディスク
同時接続数
同時画面表示数

最大受信
最大送信

プロトコル
送受信帯域

H.264/SVC
720p/30fps
720p/30fps

独自手順
500Kbps～2Mbps ※帯域制限モード利用時は300Kbps以上

SVGA(800×600ドット)以上

Windows Vista® Business (32bit) SP2、Windows Vista® Business (64bit) SP2、
Windows Vista® Enterprise (32bit) SP2、Windows Vista® Enterprise (64bit) SP2、Windows® 7 Professional (32bit) SP1、
Windows® 7 Professional (64bit) SP1、Windows® 7 Enterprise (32bit) SP1、Windows® 7 Enterprise (64bit) SP1、

Windows® 8/Windows® 8 Pro/Windows® 8 Enterprise x86/x64
Intel® Core™ 2 Duo 2GHz 以上

2GB以上
プログラム領域40MB以上

20拠点
9

■使用上の留意点
●アプリケーションはリコーホームページより無料でダウンロードできます。
●本サービスをご利用になるためには、別途サービス利用の申し込みが必要です。詳細は担当営業までお問い合わせください。
●ご利用には、インターネット接続が必要です。ご使用のパソコンと映像配信サーバーとの間に必要な帯域は、上り/下り最低500Kbps、推奨1Mbpsです。 ※帯域制限モード利用時は300Kbps以上
●ご利用時にテレビやラジオが近くにあると、画像や音声に悪い影響を与えることがあります。このような場合は、テレビやラジオから離してください。
●UVCカメラ準拠のカメラをご使用ください。
●ヘッドセットをご利用ください。外付けマイクスピーカーは、エコーキャンセラー機能が必須です。
●Windows®ストアでインストール可能なアプリケーションには対応していません。
※最新の仕様やその他使用上の留意点は弊社ホームページでご確認ください。

RICOH Unified Communication System for iPad

iPad 2、iPad(第3世代)、
iPad(第4世代)、iPad Air、iPad mini、
iPad mini（Retinaディスプレイモデル）

iPhone 4S、iPhone 5、
iPhone 5S、iPhone 5C
iPhone 6、iPhone 6 Plus

RICOH Unified Communication System for iPhone RICOH Unified Communication System for Android
映像符号化方式

映像送受信仕様

通信

ネットワーク接続
PC画面共有

対応OS

対応機種

接続可能拠点数
表示可能拠点数
ハードディスク

最大受信
最大送信
プロトコル
プロキシ
送受信帯域

■使用上の留意点
●iPad/iPhone、Androidアプリケーションは、それぞれApp Store、Google Play™より無料でダウンロードできます。
●AndroidアプリケーションはAndroid対応機種以外でもダウンロード可能ですが、サポート対象になりませんので、お客様の判断でご利用いただくようお願いいたします。
●Android対応機種は2015年2月時点での動作確認端末であり、予告なしに変更する場合があります。
●本サービスをご利用になるためには、別途サービス利用の申し込みが必要です。詳細は担当営業までお問い合わせください。
●ご利用には、インターネット接続が必要になります。ご使用のパソコンと映像配信サーバーとの間に必要な帯域は上り/下り 最低500Kbps、推奨1Mbpsです。※帯域制限モード利用時は300Kbps以上
●ご利用時にテレビやラジオが近くにあると、画像や音声に悪い影響を与えることがあります。このような場合は、テレビやラジオから離してください。
●iOS 5環境ではインストールできません。
※最新の仕様やその他使用上の留意点は弊社ホームページでご確認ください。

RICOH Unified Communication System Apps 機能仕様

商品名

商品名

RICOH Unified Communication System for Mac
映像符号化方式

映像送受信仕様

通信

対応OS
対応するPC画面解像度

CPU
メモリー
同時接続数
同時画面表示数

最大受信
最大送信
プロトコル
送受信帯域

H.264/SVC
720p/30fps
720p/30fps
独自手順

500Kbps～2Mbps ※帯域制限モード利用時は300Kbps以上
SVGA(800×600ドット)以上

Mac OS X 10.7、Mac OS X 10.8、Mac OS X 10.9
Intel® Core™ 2 Duo 2GHz 以上

2GB以上
20拠点
9

■使用上の留意点
●アプリケーションはリコーホームページより無料でダウンロードできます。
●本サービスをご利用になるためには、別途サービス利用の申し込みが必要です。詳細は担当営業までお問い合わせください。
●ご利用には、インターネット接続が必要です。ご使用のパソコンと映像配信サーバーとの間に必要な帯域は、上り/下り最低500Kbps、推奨1Mbpsです。 ※帯域制限モード利用時は300Kbps以上
●ご利用時にテレビやラジオが近くにあると、画像や音声に悪い影響を与えることがあります。このような場合は、テレビやラジオから離してください。
●外付けマイクスピーカーは、エコーキャンセラー機能が必須です。
※最新の仕様やその他使用上の留意点は弊社ホームページでご確認ください。

商品名

H.264/SVC
720p/30fps
360p/15fps
独自手順
対応

500Kbps～2Mbps ※帯域制限モード利用時は300Kbps以上
3G/4Gデータ通信およびWi-Fi

受信のみ
20拠点
4

iOS 6.X、7.X、8.X
プログラム領域10MB以上

 Android4.1以降
プログラム領域6MB以上
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パソコンやスマートデバイスさえあれば、どこでも＊ビジュアルコミュニケーションができるソフトウェアです。
P3500、P1000と連携し、デバイスの軽快さやカメラ機能などを活用した、
新たなコミュニケーションのカタチが、ワークスタイルを変革します。

個人向け汎用端末用ソフトウェア
RICOH Unified Communication System

Apps RICOH Unified Communication System 
RICOH Unified Communication System 
RICOH Unified Communication System 
RICOH Unified Communication System
RICOH Unified Communication System 

for Windows®
for Mac
for iPad
for iPhone
for AndroidTM

例えば、営業のサポートとして専門的な内容を、遠隔地から
プロフェッショナルスタッフが説明。お客様の理解度や満足度
が向上します。また、工場などの生産現場の場合は、本社の技
術スタッフとリアルタイムで映像を共有可能なので、タイムリー
な課題共有・解決が図れます。移動時間や交通費の大幅な削減
はもちろん、ビジネスにさまざまな効果をもたらします。

幅広いミーティングスタイルもっとタイムリーに自由に

1つのIDですべてのアプリケーションを利用できるため、利用
デバイスを問いません。オフィスの自席ではパソコンから、外出先
ではスマートデバイスから、自宅勤務中でも個人パソコンからの
利用が、すべて1つのIDで可能です。

その時の最適なデバイスで 1つのIDで接続

Google : Nexus™ 5(OS:4.4.1)、Nexus 6(OS:5.0.0)、
Nexus 7(OS:4.4)、Nexus 9(OS:5.0.1)

Samsung : Galaxy S4(OS:4.2.2)、Galaxy S5(OS:4.4)、
Galaxy Note 3(OS:4.2.2)、Galaxy Note Edge(OS:4.4.4)

SONY : Xperia™ A(OS:4.2.2)、Xperia Z2(OS:4.4.2)、Xperia Z3(OS:4.4.4)
SHARP : AQUOS PAD(OS:4.2)、
NEC : LifeTouch L(OS:4.1)
LG : isai FL LGL24(OS:4.4)
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他社製のテレビ会議システムとP3500をクラウド上で手軽につなぎ、
ひとつのビジュアルコミュニケーションシステムとして活用できるサービスです。すでにご利用のシステムの有効活用や、
RICOH Unified Communication Systemによるコミュニケーション端末の増設を、低コストで実現できます。

リコー 他社製テレビ会議システム接続サービス
（クラウドタイプ）

RICOH Unified Communication System

■サービスご提供イメージ

P3500、 P1000、 P3000、 S7000
H.323

H.264/AVC  H.263
G.711/G.722 
H.239

H.235 AES＊

640 x 360/30fps（SD）
640 x 360/30fps（SD）
推奨768kbps以上

TCP : 80, 443, 5222, 17990, 17992
UDP : 50000 - 65535

TCP : 80, 443

TCP : 80, 443

不要
不要

TCP : 1024-65535
UDP : 1024-65535

接続方式
映像符号化方式
音声方式
データ共有方式

暗号化通信方式

映像送受信仕様

通信速度 （RICOH データーセンター⇔他社製テレビ会議システム）

開放が必要なポート
【RICOH Unified Communication
System端末側】
（RICOH Unified Communication
System → Ricoh データセンター）

開放が必要なポート
【他社製テレビ会議システム側】
(RICOH データセンター
→他社製テレビ会議システム)

最大受信
最大送信

プロキシを利用しない場合
/アウトバウンド

TCP443 ポート通信を利用する場合
/アウトバウンド

プロキシを利用する場合
/アウトバウンド

インバウンド
アウトバウンド

インバウンド

■サービスご利用の留意点

■暗号化について

リコー 他社製テレビ会議システム接続サービス（クラウドタイプ） サービス概要

対応機種

＊ 接続先機器がH.235 AESに対応していて機能が有効になっている場合のみ、通信が暗号化されます。

※ご使用の機器や環境によってはご利用いただけない場合もございますので、予めご了承ください。

P3500のコンパクトさと操作性を活かし、さまざまな場所から、スムーズに他社製テレビ会議システムと接続できます。

カンタン・手軽 P3500の操作性で接続

「ビデオ会議ゲートウェイ」を選択 接続先を登録して、発信 接続先「IPアドレス」を入力して、「接続」ボタンを押す

MCU他社製テレビ会議システム
接続サービス

他社製
テレビ会議システム端末

TLSにて暗号化

Internet Internet

MCUもしくは端末の
仕様および設定に準ずる

MCUの仕様、設定により
H.235 AESにて暗号化

自社や取引先などの既存のテレビ会議システムがH.323プロ
トコルで運用され、インターネットにアクセスできれば、どの
メーカーのシステムとでも接続可能です。

他社製テレビ会議システムとつながるメーカーを問わず

※ネットワーク・他社機の設定によっては、接続できない場合もあります。

クラウド上で接続サービスをご提供。P3500を1台から必要な
台数だけ追加してご利用いただけます。インターネット環境が
あれば特別な機器やソフトウェアなどが不要で、そのための
コスト・手間がかかりません。

端末増設可能大きな投資なしで

※P3500のご利用には別途、電源・出力機器が必要です。

ご利用のテレビ会議システム

３拠点以上での接続は、
MCU（内蔵可）が必要

多拠点接続装置
（MCU）

リコーデータセンター

リコー 他社製テレビ会議システム接続サービス
（クラウドタイプ）

ご利用のテレビ会議システム

1拠点対1拠点での接続では、
MCU不要

RICOH Unified
Communication System

P3500

RICOH Unified
Communication System

P3500

① P3500/P1000/P3000/S7000でご利用可能です。
② RICOH Unified Communication Systemから他社機(MCU含む)へのみ接続が可能です。
③ 3拠点以上で会議を行なう場合はMCUが必要になります。
④ 他社機との接続に関する会議ログ、利用時間提供はできません。
⑤ 従量制メニューをご選択時、他社機との会議における利用時間は課金しません。
⑥ アドレス帳の宛先登録は英数字のみとなります。
⑦ P1000/P3000/S7000からパスワード設定付きの会議室には入室できません。

①P3500/P1000/P3000/S7000と
　RICOH Unified Communication Systemクラウド
間は、TLSで暗号化されます。
②RICOH Unified Communication Systemクラウド
と他社製テレビ会議システム間は、他社製テレビ会議
システムの仕様・設定により異なります。
-H.235 AES対応している場合、暗号化されます。
-非対応の場合、暗号化されずに通信が行なわれます。

P3500
P1000
P3000
S7000
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ビジュアルコミュニケーションが変わる。
ワークスタイルを変える。

●このカタログの商品の色については、印刷の具合で若干異なる場合があります。 ●使用シーンの写真はイメージです。画面はハメコミ合成です。 ●製品の外観・仕様などは、改良のため予告なく変更させていただく場合が
あります。 ●Windows、Windows VistaおよびInternet Explorerは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。●Windowsの正式名称は、Microsoft Windows 
Operating Systemです。 ●Mac、iPad、iPhone、Mac OS、OS X、Safari、iPad Air、iPad mini、RetinaおよびApp Storeは、Apple Inc.の商標です。 ●Android、Google Play、GoogleおよびNexusは、
Google Inc.の商標です。 ●Pentium®およびIntel® Core™ 2 Duoは、アメリカ合衆国およびまたはその他の国におけるIntel Corporationの商標です。 ●Firefoxは、Mozilla Foundationの登録商標です。 ●iOS
は、米国およびその他の国における商標またはシスコの登録商標であり、ライセンスのもとに使用されています。 ●Wi-Fi、WPAおよびWPA2は、Wi-Fi Allianceの商標です。 ●IEEE は、Institute of Electrical and 
Electronics Engineers, Inc. の商標です。 ●SONYは、ソニー株式会社の日本国およびその他の国における登録商標または商標です。 ●Xperiaは、Sony Mobile Communications ABの商標または登録商標です。 
●LifeTouchは、日本国内における日本電気株式会社の登録商標です。●会社名および製品名・ロゴマークは、各社の商標または登録商標です。 ●詳しい性能・仕様・制約条件などについては、販売担当者にご確認ください。

リコー  ユニファイド コミュニケーション システム

リコー製品に関するお問い合わせは「お客様相談センター」で承っております。

●お問い合わせ・ご用命は・・・

地球環境保護のために、このカタログには植物油インキを使用しています。

お客様相談センター

●受付時間：平日（月～金）９時～12時、13時～17時（土日、祝祭日、弊社休業日を除く） ＊050ビジネスダイヤルは、
一部のIP電話を除き、通話料はご利用者負担となります。 ＊上記番号をご利用いただけない方は、03-4330-0368を
ご利用ください。 ＊音声ガイダンスに従い製品別の番号をプッシュトーンでお知らせください。トーン信号が出せない電
話機でお掛けの場合は、そのまましばらくお待ちいただきますとオペレータに接続します。 ※お問い合わせの内容は対
応状況の確認と対応品質の向上のため、録音・記録をさせていただいております。 ※受付時間を含め、記載のサービス
内容は予告無く変更になる場合があります。あらかじめご了承ください。
■リコーにご提供いただいたお客様の個人情報の取り扱い方針については、当社ホームページでご確認いただけます。

1305K-1502<34021840>11/0Bこのカタログの記載内容は、2015年2月現在のものです。



※リコーUCSサービス料金更新年間パック（端末用1CID）は2015年10月よりご注文頂けます。 ※リコーUCSサービス料金新規年間パックには、登録手数料（3,000円/コンタクトID）が含まれています。 （リコーUCSサービス料金更新
年間パックご購入時には、登録手数料は不要です。） ※リコーUCSサービス料金年間パックはサービス利用料金1年間分を一括でお支払いいただく商品です。 ※リコーUCSサービス料金年間パックには、データセンター接続利用料、
運用サービス利用料（データセンター、サポートセンター、代替機サービス、P1000のみ交換機メンテナンス）を含みます。 ※解約時の返金はできません。 ※詳細につきましては弊社担当営業までお問合せください。

内　容 品種コード 金　額商品名 
■RICOH Unified Communication System 端末用 サービス利用料年間パック

リコー UCS サービス料金 新規年間パック（端末用1CID) 月額サービス利用料金の年間パックメニュー(新規申込用） 123,000円/年799344
リコー UCS サービス料金 更新年間パック（端末用1CID) 月額サービス利用料金の年間パックメニュー(更新申込用） 100,000円/年799345

品種コード 本体価格商品名 
■本体標準価格

RICOH Unified Communication System P3500 799326 268,000円
RICOH Unified Communication System P3500［安心3年モデル］ 799339 293,000円
RICOH Unified Communication System P1000 799270 128,000円
RICOH Unified Communication System P1000［安心3年モデル］ 799281 148,000円
※RICOH Unified Communication System P3500/P1000は、1年間の初年度無償保証付となります。
※RICOH Unified Communication System P3500/P1000［安心3年モデル］は、1年間の初年度保証＋2年間保守付を実現。3年間にわたって安心してお使いいただけます。

■随時保守 無償保証期間満了後、保守契約を締結しない機器は随時保守機としてリコーもしくはリコーの認定するサービス実施店が修理を実施します。

※サービス実施店もしくはサービス拠点よりお客様までの距離が所定の範囲を超えた場合、交通費・出張費・宿泊費等が別途必要となります。 ※正式見積もりが必要な場合は、有料になります。（修理をキャンセルされた場合
のみ有料です。） ※修理受付の際に故障の内容により、おおよそかかる費用について、お答え致します。 ※P1000は機能同等品との交換になります。

基本料金  お客様のご依頼に基づく訪問に対する料金です。
1訪問あたり：12,000円

オンサイト作業料金  カスタマーエンジニアのオンサイト作業に対する料金です。
P3500/P1000：6,000円（30分）
　　　　　　　　　  ※30分を超えた場合、2,000円/10分が加算されます。

センドバック修理代
センドバックによる交換部品、修理代、
運送費に対する料金です。

＋ ＋

RICOH Unified Communication System 価格表

代表的な製品 処理料金回収料金本体重量区分
■使用済製品 回収料金・処理料金

Ⅰ パーソナル複写機、小型ファクシミリ、小型プリンター、パソコン、プロジェクター等 3,000 円/台20kg未満 3,000 円/台
Ⅱ レーザーファクシミリ、レーザープリンター等 4,000 円/台20kg以上 40kg未満 7,000 円/台
Ⅲ 40kg以上 100kg未満 中型複写機、カラーレーザープリンター、

デジタル印刷機、湿式ジアゾ機等
8,000 円/台13,000 円/台

Ⅳ 100kg以上 140kg未満 11,000 円/台18,000 円/台
Ⅴ 140kg以上 300kg未満

大型複写機（高速機/ 広幅機/ カラー機）、
大型プリンター等

21,000 円/台30,000 円/台
Ⅵ 300kg以上 500kg未満 35,000 円/台70,000 円/台
Ⅶ 500kg以上 65,000 円/台110,000 円/台

※対象となる使用済製品は、リコーブランド製品です。詳細は、販売担当者にご確認ください。 ※回収料金はお客様からグリーンセンターまでの搬出・運搬料金です。
※処理料金は分別・分解等の料金です。 ※ディスプレイ、プリンター、スキャナーはパソコン本体と別料金になります。

※コンタクトIDは個人単位での利用を許諾しております。複数人でひとつのコンタクトIDを共有利用はできません。 ※リコー UCS Appsサービス利用料金には、リコー UCS データセンター利用料金、サポートサービス（バージョンアップ、
RICOH UCSコンタクトセンター）利用料金を含みます。 ※サービス利用料は、会議に参加したすべてのコンタクトIDに課金されます。 ※ソフトウェアは無料です。弊社Webサイト、App Store、Google play™よりダウンロードしてください。

内　容 金　額商品名 
■RICOH Unified Communication System Apps 月額サービス利用料

リコー UCS Apps サービス料金 シングルフラット50 1～9コンタクトID購入時の1ライセンスあたりの月額サービス利用料 5,000円/月
リコー UCS Apps サービス料金 シングルフラット45 10～24コンタクトID購入時の1ライセンスあたりの月額サービス利用料 4,500円/月
リコー UCS Apps サービス料金 シングルフラット40 25～49コンタクトID購入時の1ライセンスあたりの月額サービス利用料 4,000円/月
リコー UCS Apps サービス料金 シングルフラット35 50～99コンタクトID購入時の1ライセンスあたりの月額サービス利用料 3,500円/月
リコー UCS Apps サービス料金 シングルフラット30 100コンタクト～ID購入時の1ライセンスあたりの月額サービス利用料 3,000円/月

RICOH Unified Communication System P3500/P3500［安心3年モデル］
RICOH Unified Communication System P1000/P1000［安心3年モデル］

17,200円
15,700円

799349
799284

品種コード 設置指導料商品名 
■設置指導料（標準料金）ご購入の際には、下記設置指導料が別途必要となります。

5,000円
RICOH Unified Communication System P3500/P3500［安心3年モデル］
RICOH Unified Communication System P1000/P1000［安心3年モデル］

799350
799285

品種コード 搬入料商品名 
■搬入料（標準料金）ご購入の際には、下記搬入料が別途必要となります。

※推奨品は含まれません。

内　容 金　額商品名 
■年間保守契約

※お客様のご使用環境、ご使用方法、あるいはご使用量（ご使用時間）によっては、保守契約をお受けできない場合がございます。詳しくは、販売担当者またはサービス実施店にご確認ください。 ※サービス実施店もしくは弊社サービス拠点よりお客様
までの距離が所定の範囲を超えた場合、交通費・出張費・宿泊費等が別途必要となります。 ※保守受付時間は月～土：8：00～18：00（祝祭日及び年末年始除く）、保守実施時間は月～金9：00～17：00（土日祝祭日及び年末年始除く）です。 
※保守サービスのために必要な補修用性能部品の最低保有期間は、本製品の製造中止後、7年間です。（P1000のみ5年間） ※P1000は機能同等品との交換になります。

故障時の修理費用と復旧機設定を含みます。
本体納品後、13ヶ月目からのご契約となります。

※[安心3年モデル]は、納品後37ヶ月目からのご契約となります。

18,000円

15,000円

RICOH Unified Communication System P3500/P3500［安心3年モデル］

RICOH Unified Communication System P1000/P1000［安心3年モデル］

※弊社は使用済み製品（バッテリー含む）の回収を行い、リサイクルを推進しています。回収方法につきまして、詳しくはご購入元にお問合せください。

内　容 本体価格商品名 
■消耗品

RICOH Rechargeable Battery Type1 P1000専用の追加購入バッテリー
品種コード
799275 10,000円

※登録手数料は、2014年4月1日より新規/追加でサービスを申込まれる際に必要になります。 ※他社製テレビ会議システム接続サービスを申込まれる際に必要になります。 ※リコーUCSサービス料金新規年間パックには、登録
手数料（3,000円/コンタクトID）が含まれています。

内　容 金　額商品名 
■登録手数料

リコー UCS サービス登録手数料 UCSサービス利用開始のための手続き費用（/ID） 3,000円/コンタクトID
リコー他社製テレビ会議システム接続サービス（クラウドタイプ）サービス登録手数料 他社製テレビ会議システム接続サービス利用開始のための手続き費用 3,000円/コンタクトID

（消費税別）

内　容 金　額商品名 
■リコー他社製テレビ会議システム接続サービス（クラウドタイプ）サービス料金

リコー他社製テレビ会議システム接続サービス（クラウドタイプ）サービス料金 他社製テレビ会議システム接続サービス利用時の1コンタクトIDあたりの月額サービス利用料 3,000円/月
※リコー他社製テレビ会議システム接続サービス （クラウドタイプ）は、毎月サービス利用料が発生します。 ※サービス開通通知完了日の翌月1日から課金が開始されます。 ※解約時の「日割り請求」はありません。解約が成立した月が
最後の課金対象月になります。 ※サービス利用料は、本サ-ビスを利用するコンタクトID単位に課金されます。 ※請求書は、契約単位での発行となります。 ※一時停止、緊急停止に対応して通信を停止することができます。ただしこの
場合、課金は継続されます。 ※本サービスは、 P3500/P1000/P3000/S7000でご利用可能です。 ※他社機との接続時に会議ログ、利用時間の提供はできません。 ※従量制メニューをご選択時、他社機との会議における利用時間
は課金しません。 ※本サービスのお申込みをご希望のお客様は弊社担当営業へお問合せください。

内　容 金　額商品名 
■RICOH Unified Communication System 端末用 月額サービス利用料

リコー UCS サービス料金 シングルフラット12 1～9台購入時の1台あたりの月額サービス利用料金（定額） 12,000円/月
リコー UCS サービス料金 シングルフラット9 10～20台購入時の1台あたりの月額サービス利用料金（定額） 9,000円/月
リコー UCS サービス料金 シングルフラット8 21～49台購入時の1台あたりの月額サービス利用料金（定額） 8,000円/月
リコー UCS サービス料金 シングルフラット7 50～99台購入時の1台あたりの月額サービス利用料金（定額） 7,000円/月
リコー UCS サービス料金 シングルフラット6 100～249台購入時の1台あたりの月額サービス利用料金（定額） 6,000円/月
リコー UCS サービス料金 シングルフラット5 250台～購入時の1台あたりの月額サービス利用料金（定額） 5,000円/月

リコー UCS サービス料金 ダブルフラット3 -18 基本料金(2時間利用分込)+超過料金
上限金額18,000円の従量制メニュー

基本料金：3,000円　超過料金：15円/分
上限金額：18,000円

※本商品は毎月サービス利用料が発生します。 ※月額サービス利用料には、データセンター接続利用料、運用サービス利用料（データセンター、サポートセンター、代替機サービス、P1000のみ交換機メンテナンス）を含みます。
※納品時に導通確認を行い、導通確認できた翌月1日から課金が開始されます。 ※解約時の「日割り請求」はありません。解約が成立した月が最後の課金対象月になります。
※サービス利用料は、会議に参加したすべてのコンタクトIDに課金されます。 ※請求書は契約単位での発行となります。（1契約内に、最大20コンタクトID） ※請求明細には、コンタクトID単位で明細が出ます。

●会社名および製品名・ロゴマークは、各社の商標または登録商標です。
●App Storeは、Apple Inc.の商標です。
●Google playは、Google Inc.の商標です。



出力光束（明るさ）

3,000lm

リアル解像度

WXGA
（1,280×800ドット）

質量

約3.1kg
ネットワーク対応

有線
LAN

無線
LAN

USBメモリー
対応

（PCレス機能）

出力光束（明るさ）

3,000lm

リアル解像度

WXGA
（1,280×800ドット）

質量

約3.0kg

水平画角

65.0度
(ワイド端)

光学ズーム

30倍

パン・チルト

パン±170度
チルト＋90度-20度

マイク連結

×5個
NFC対応

Bluetooth®
自動音響
調整機能
(音叉ボタン)

水平画角

71.0度
(ワイド端)

光学ズーム

12倍

パン・チルト

パン±100度
チルト±25度

用途に合わせて選べる、表示機器・カメラ・マイクスピーカーを用意

関連商品のご紹介

表 示 機 器

世界最小*・最軽量*・最至近*、壁掛け設置可能なスタンダードモデル 80インチの大画面を約80cmの距離で投写できる短焦点モデル

カメラ マイクスピ ー カ ー

この価格表の記載内容は、2015年2月現在のものです。

この印刷物に掲載の全商品の価格および料金には、消費税は含まれておりません。ご購入の際は消費税を別途申し受けますので、ご了承願います。

品種コード
512625

標準価格
オープン価格

JANコード
4961311889417

商品名 
RICOH PJ WX4141

品種コード
308983

標準価格
オープン価格

JANコード
4961311882982

商品名 
RICOH PJ WX4141

品種コード
308987

標準価格
オープン価格

JANコード
4961311883026

商品名 
RICOH PJ WX4240N

出力光束（明るさ）

3,300lm

リアル解像度

WXGA
（1,280×800ドット）

質量

約2.9kg

＊世界最軽量：ミラー反射式超短焦点プロジェクターにおいて（2013年10月現在、リコー調べ）

ヤマハ株式会社
音声コミュニケーション機器お客様ご相談センター
TEL：03-5651-1838　FAX：053-460-3489

※最新の情報は各社のWebサイトをご覧ください。

JANコード 本体価格 お問い合わせ先製品名 

SRG-300H/300HW 9760029459319 330,000円
SRG-120DH 9760029459302 290,000円

YVC-1000 4957812559911 120,000円
PJP-20UR 4960693234679
PJP-50USB 4960693234150

53,000円
122,000円

ソニー株式会社　ソニービジネスソリューション株式会社
携帯電話・PHS・一部のIP電話：050-3754-9550　FAX：0120-884-707
受付時間：9：00～18：00（土日祝日および休業日は除く）

商品およびソリューションに
関するお問い合わせ

製品に関する
お問い合わせ

ヤマハ株式会社響営業統括部
SN営業部 国内営業課
TEL：03-5488-6676　FAX：03-5488-5099

購入に関する
お問い合わせ

いろいろな部屋でスムーズなセッティングができるスタンダードモデル
パソコンなどのデータを映し出すだけでなく、ディスプレイへのなめらかな書き込みや
遠隔地とのコミュニケーションも実現

SRG-300H/300HW

30倍のズームレンズを搭載した
フルHD旋回型カメラ
会議用リモートカメラ

YVC-1000

マイクとスピーカーを分離型にすることで
映像と音声の一体感が向上
会議用マイクスピーカー

PJP-20UR

より小さく、よりシンプルに
Web会議用マイクスピーカーの決定版
会議用マイクスピーカー

PJP-50USB

Web会議でTV会議のような話しやすさを
実現する高性能会議用マイクスピーカー
会議用マイクスピーカー

SRG-120DH

狭い会議室での使用をサポートする
広角ズームレンズ（ワイド画角71度）搭載
会議用リモートカメラ

※RICOH Unified Communication System Appsに関する推奨品は、リコーWebサイト（http://www.ricoh.co.jp/ucs/recommend.html）をご確認ください。 ※製品の外観・仕様などは、改良のため予告なく変更させていただく場合
があります。 ※この印刷物に記載されている商品は国内仕様のため海外では使用できません。 ※Bluetoothは、米国Bluetooth SlG,INC.の米国ならびにその他の国における商標または登録商標です。 ※HDMI®は、HDMI Licensing,LLC.の米国
およびその他の国における登録商標または商標です。 ※その他、記載の会社名および製品名・ロゴマークは各社の商標または登録商標です ※詳しい性能・仕様・制約条件等については、販売担当者にご確認ください。 

＊1 RICOH Unified Communication System対応機種。 P3500はRICOH Unified Communication System P3500、
P1000はRICOH Unified Communication System P1000、P3000はRICOH Unified Communication System P3000、S7000は RICOH Unified Communication System S7000の略です。
＊2 輝度は、入力モードの映像調整の設定などにより変わります。また、輝度は経年により劣化します。一定の輝度を維持するものではありません。

D5510
リコー インタラクティブ ホワイトボード

画面サイズ

55V型ワイド

視野角（コントラスト比≧10）

左右160° 上下160°
最大解像度

1,920×1,080
ドット

コントラスト比

2,670：1
＊2最大輝度

300cd/m2

品種コード
799343

標準価格
オープン価格

JANコード
4961311899546

商品名 
リコー インタラクティブ ホワイトボード D5510

RICOH
PJ WX4240N シリーズ

RICOH
PJ WX4141シリーズ

RICOH
PJ WX3340 シリーズ

※HDMI®ケーブルが別途必要です。 ※HDMI®ケーブルが別途必要です。

＊1対応機種 P3500/P1000/P3000＊1対応機種 P3500＊1対応機種 P3500

＊1対応機種 P3500/P1000/P3000/S7000

＊1対応機種 P3500/P1000/P3000/S7000 ＊1対応機種 P3500/P1000/P3000/S7000

＊1対応機種
P3500/P1000/
P3000/S7000

＊1対応機種
P1000/P3000/
S7000

＊1対応機種 P3500/P1000/P3000/S7000


